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IHRE INFRASTRUKTUR IST BEREIT  
FÜR CONNECTION
Mit dem BEAAM kann zu jeder Zeit der Betriebszustand 
erfasst sowie ein sicherer Betrieb der gesamten Anlage 
gewährleistet werden, selbst bei Internet-Ausfall. Dabei 
setzt der BEAAM auf das intuitive Energiemanagement von 
neoom CONNECT.

neoom CONNECT ist die „Software as a Service“-Lösung für 
dezentrales und vorausschauendes Energiemanagement 
zur Reduzierung von Wartungs- und Energiekosten und zur 
Erhöhung der Betriebssicherheit.

DIE HARDWARE 
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Der BEAAM ist durch ein hochwertiges Gehäuse auf 
Industrieniveau geschützt gegen das Eintreten von 
Staub, Schmutz, Chemikalien und Feuchtigkeit. Das 
Aluminiumgehäuse leitet Wärme optimal ab und ist 
für platzsparende Montage auf DIN-Schienen oder per 
Wandhalterung gebaut. Bei Stromausfall startet der BEAAM 
selbstständig neu, verbindet sich mit der Infrastruktur 
und macht sofort dort weiter, wo es aufgehört hat. Ein 
vorübergehender Netzwerkausfall wird automatisch durch 
den integrierten Speicher überbrückt.

Der BEAAM vernetzt Geräte wie Stromzähler, Ladestationen, PV-Anlagen, Wechselrichter, Stromspeicher,  
Klimaanlagen und mehr als 3000 SG-Ready Wärmepumpenmodelle.
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INTUITIVES ENERGIEMANAGEMENT
neoom CONNECT vernetzt beliebig viele Standorte, misst 
und steuert alle Geräte und informiert und alarmiert deren 
Benutzer. So kann der Energiefluss optimal gelenkt werden, 
um Energie sicher und kostengünstig in der richtigen Men-
ge zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Möglich wird 
dies, indem Energie datenbasiert und intelligent gespei-
chert und verteilt wird: Mit der PV-Überschusspriorisierung 
hast du die Kontrolle darüber, in welcher Reihenfolge deine 
Geräte geladen oder betrieben werden, basierend auf dei-
nen individuellen Bedürfnissen.  

Wärmepumpensteuerung mit SG-Ready: 
Mit der Integration in neoom CONNECT weiß deine 
SG-Ready Wärmepumpe immer, wann besonders viel PV-
Strom zur Verfügung steht – und nutzt ihn! So optimieren 
wir den Eigenverbrauch deines PV-Stroms.

3 / 3

AC-AUSGANGSDATEN (GRID) 10 kW 15 kW 20 kW

Nominale AC-Leistung (W) 10000 15000 20000

Max. AC-Ausgangsleistung (VA) 11000 16500 22000

Max. AC-Ausgangsstrom (A) 16 24 32

Max. AC-Transferstrom (A) 16 24 32

Nenn-Netzspannung 3L / N / PE; 220 / 380 VAC; 230 / 400 VAC

Nenn-Netzfrequenz 50 / 60 Hz

Verschiebungsleistungsfaktor 1 (0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend)

Klirrfaktor THDi (@Nominal Ausgang) < 3 %

AC-AUSGANGSDATEN (LOAD) (nur mit Batteriesystem möglich) 10 kW 15 kW 20 kW

Nenn-Ausgangsleistung (W) * 10000 15000 20000

Max. Ausgangsleistung (VA) * 11000 16500 22000

Spitzenausgangsleistung * / Zeit 20000 VA / 60 s 22000 VA / 60 s

Max. Ausgangsstrom (A) * 16 24 32

Spitzenausgangsstrom * / Zeit 30 A / 60 s 32 A / 60 s 32 A / dauerhaft

Nenn-Ausgangsspannung 3L / N / PE; 230 / 400 Vac

Nennausgangsfrequenz 50 / 60 Hz

Klirrfaktor THDi (@Nennleistung) < 3 %

Umschaltzeit ** bei Systemaufbau autom. Umschaltung 20 kW < 6 s

BATTERIE-EINGANGSDATEN (nur mit neoom Speicher kompatibel) 10 kW 15 kW 20 kW

Anzahl Batterieeingänge 2

Batteriespannungsbereich (V) 180 - 800

Batteriespannungsbereich bei Volllast (V) 200 - 800 300 - 800 400 - 800

Nominale Lade-/ Entladeleistung (W) 10000 15000 20000

Max. Lade-/ Entladestrom (A) 50 (25 / 25)

Ladestrategie für Batterie Selbstanpassung an BMS

Kommunikationsschnittstellen CAN

* Die tatsächlich verfügbare Ausgangsleistung im Notstrombetrieb ist von der PV-Leistung und dem Batterieladezustand abhängig. 
** Die Umschaltzeit wurde bei einer Kabellänge von 10 m zum Verbraucher gemessen. Je länger der Kabelweg, desto länger die Umschaltzeit.  
Der NEEO ist nicht als USV-Gerät für den Schutz von sensiblen Bereichen (Krankenhäuser, Rechenzentren, usw.) geeignet.
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